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Intermec EasyCoder PC4/PC41 系列打印机 

Intermec EasyCoder PC4/PC41 是在 Intermec 极为畅

销的 C4 的基础上，做了大量的改进和升级，推出

的新一代经济型条码打印机。它具有独特的双层贝

壳式结构，使标签和色带的装载和更换极为便利。

标配的标签自动剥离器，大大地节省了用户的贴标

时间。QuickMount?专利技术，更是无需工具便可快

速换装打印头。  

 

新一代的 PC4/PC41 比 C4 有如下改进：  

1, 重新设计了电子线路，提高了可靠性； 

2, 配备了更强大的 CPU， 处理速度成倍加强； 

3, 改进了软件系统，处理能力大大提高 

4, 打印输出速度提高四倍； 

5, 打印机械速度提高到每秒 102 毫米； 

6, 标准内存扩充了一倍以上，为 1MB Flash Memory和 2MB DRAM； 

7, 标准配置增加了 USB V1.1 通讯接口； 

8, 更好的多语种支持； 

9, 电池组件提供了移动作业的可能； 

10, 新的 RS232DCE 接口，可直接连接 Intermec ScanPlus 1800 和 Sabre 1551 条码扫描器； 

11, 支持厚介质打印； 

12, 可选带显示的输入键盘进行脱机打印；Intermec Easycoder PC4/PC41 体积小巧，结构坚固，功能强

大，价格却很低廉。Intermec Easycoder PC4/PC41 是 Easycoder C4, Easycoder 7422 和 Easycoder 91 的升

级换代产品。 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

PC4 产品参数 

打印方式: 热敏/热转印  
打印精度: 8dots/mm(203dpi) , 12dots/mm(300dpi)  
打印速度: 30,40,50,75or 102 毫米/秒  
打印宽度: 104mm  
打印机语言：Esim V6.0 
标准内存： 1.0MB Flash, 2.0MB DRAM;  
可扩充 1.0MB Flash，256KB SRAM  
标准接口: RS-232C, Centronics，USB v1.1 
标准字库: 5 种点阵字体，横向可放大 8 倍，纵向可放大 9 倍  
条码支持: 所有标准条码和五种二维条码: QR Code, DataMatrix，PDF417 等  
工作环境: 5-40¡C  
体积重量: 257mm*167mm*230mm;2.3 千克 
主要配件： 
内存卡、中文字库卡、切刀、带显示的输入键盘、电池组件、条码扫描器电缆、Intermec 条码扫描器、

EasyLAN 以太网适配器 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
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PC41 产品参数  

打印方式: 热敏/热转印  

打印精度: 8dots/mm(203dpi)  

打印速度: 30,40,50,75or 102 毫米/秒  

打印宽度: 108mm  

打印机语言：IPL（Intermec Programming Language） 

标准内存： 1.0MB Flash, 512KB DRAM;  

可扩充 1.0MB Flash  

标准接口: RS-232C, Centronics 

标准字库: 3 种矢量字库、21 种点阵字库  

条码支持: 所有标准条码和五种二维条码: QR Code, DataMatrix，PDF417 等  

工作环境: 5-40¡C  

体积重量: 257mm*167mm*230mm;2.3 千克 

主要配件： 

内存卡、切刀、电池组件、EasyLAN 以太网适配器、Coax/Twinax 网络适配器 
  

 


